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Nedanstdende dir en beskrivning hur uppdatering av dekodrarnas programvara gar till.

Uppdateringen utférs fran en Windows-dator och nédvéindiga program och filer finns med i den
katalog ddr detta dokument hdmtats fran.

Nya versioner av dekoderprogrammen dr de som har fildindelsen ”.hex”. Anvénd réitt program till
réitt dekoder.

Att ladda t.ex. ladda koden for servo-dekodern pa kortet for signaler dr alltsa ingen god idé...

Instdllningar i en dekoder bevaras vid uppdateringen, men ta fér siikerhetsskull en backup pd dessa
fére uppdateringen. OBS — en backup sparar instéllningarna, inte hela dekoderprogrammet. Det
gdr alltsa inte att backa hela dekoderprogrammet genom att léisa in en backup!

Vill man inte uppdatera sjélv sa kan dekodern skickas in till MGP fér uppdatering. Frakten fér detta

debiteras men inga andra kostnader.

Drivrutin till USB-granssnittet.

Finns Arduino utvecklingsmiljo installerad pa datorn sa finns antagligen ocksa drivrutin installerad.
Skulle det saknas drivrutin sa anvand den som ligger i medfdljande katalog "FTDI USB Drivers".

Néar datorn fragar om den ska leta efter drivrutin pa internet sa 1at den inte gora det.
Vilj drivrutin sjalv och peka ut katalogen "FTDI USB Drivers".

Kortet kommer att mappas till en “COM-port”.
Kolla vilket nummer COM-porten fick genom att titta pa "Kontrollpanelen"->"Enhetshanteraren"
under "Portar (COM och LPT), dar det nu skall finns en ny "USB Serial Port".

Placering av USB-granssnittet

Kortet ansluts genom att USB-kortets stift sticks in |0st i motsvarande hal pa dekoderkortet.
Pa de kort med separat CPU-kort (bilden till hdger), skall stiften enbart stickas in genom halen i CPU-
kortet och behover alltsa inte ga hela vdagen ner till dekoderkortet.

Komponentsidan pa dekoderkort och CPU-kort skall vara riktade mot varandra (som pa bilderna).

Anvéands ett annat CPU-kort dn det som MGP tillhandahaller, sa kontrollera féljande:
Det finns varianter pa CPU-kort med benen spegelvanda. Ett av de yttre benen pa USB-kortet ar jord,
”"GND”. Detta skall hamna i det ”6vre halet” i ovanstaende bilder.
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Att gora uppdateringen

- Taen backup pa dekodern om ni garanterat vill behalla installningarna. Normalt behalls
installningarna men om det galler mycket tidiga dekodrar sa kan det hdanda att dom nollas.

- Under uppdateringen géller en servodekoder sa kan servona rora sig okontrollerat under
uppdateringen. Om servona ar kopplade till nagot kansligt, sa koppla loss servokablarna fran
dekodern.

- Starta Xloader.
Vilj den HEX-fil som passar dekodern.
Valj Device "MGP".
Vilj den com-port dar USB-kortet hamnat. Det kan man kolla genom att titta pa

"Kotrollpanelen"->"Enhetshanteraren" under "Portar (COM och LPT), dar det finns en "USB
Serial Port".
Baudrate 57600.

- Placera USB-granssnittet i halen pa dekoderns processorkort, se beskrivning i féregdende
kapitel. Var noga med att benen hamnar i ratt hal.
Luta USB-kortet sa att det spanner [att mot halen sa blir det bra kontakt.

- Klicka nu pa "Upload" och efter en liten stund borjar lysdioderna pa USBkortet blinka
intensivt. Nar dessa slutar blinka ar uppdateringen klar.



